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Master Plant
Une série de construction convaincante en qualité, prix et performance !

Master Plant MP 1000 avec un agitateur 

contrarotatif semi-sorti

Système pilote Master Plant MP 50 avec deux entonnoirs 

d‘alimentation séparés pour additifs liquides et solides

La fermeture du couvercle est disponible en deux exécu-

tions, dépendant de la pression du procédé : comme bride 

élastique de fermeture ou comme raccords à vis avec trous 

borgnes pour une meilleure tenue.

Transposition du laboratoire à l‘unité de 
production
Développez de nouveaux produits et optimisez vos processus  

avec le système IKA® Master Plant en tailles laboratoires 

ou pilotes MP 10, MP 25 ou MP 50 ! Le même dessin, des 

géométries comparables des outils ainsi que des possibilités 

d‘opération identiques facilitent la transposition des proces-

sus développés aux installations de production plus grandes.

Le couvercle est levé resp. baissé à l`aide d’une commande 

à pivot dans la colonne élévatrice. Des dispositifs de ver-

rouillage électriques et mécaniques garantissent la sécurité 

d’opération nécessaire. En plus on peut le pivoter latérale-

ment pour un entretien plus facile, un examen visuel, etc.



L’agitateur hélicoïdal peut être chauffé 

resp. refroidi. Cela réduit le temps néces-

saire de chauffage resp. refroidissement 

jusqu’à 40%. Cela vous offre des avan-

tages décisifs surtout pour le refroidisse-

ment et la stabilisation d’émulsions. Pour 

des viscosités jusqu‘à 30.000 mPa∙s.

Deux géométries alternatives d‘agitateur

L‘installation Master Plant est disponible 

avec deux agitateurs différents : l‘agita-

teur contrarotatif pour mélange excellent 

et homogène du contenu de la cuve. 

Mélange optimal en direction verticale 

et horizontale. L‘agitateur interne peut 

être chauffé resp. refroidi, ce qui réduit 

le temps nécessaire de chauffage resp. 

refroidissement. Pour des viscosités 

jusqu‘à env. 100.000 mPa∙s.

Commande électrique avec grand écran 
industriel avec écran tactile. 

– �Toutes données de processus importantes 

sont indiquées 

– �Interface graphique d’utilisateur 

– �Optionel :  	 entrée de formulations 

		  opération automatique 

		  lien de réseau

Racleur mobile

Nettoyage NEP
Au moins 3 têtes gicleuses pour un nettoyage exact 

sans espaces nuisibles ou zones sombres. La machine 

de dispersion DBI crée une pression et une capacité  

suffisantes pour alimenter les têtes gicleuses. Une 

pompe NEP supplémentaire n’est pas nécessaire.
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– �Gamme de viscosité du liquide jusqu’àu 

pâteux (env. 100 Pas)

– �Alimentation d’additifs solides ou liquides 

sans vide dans la cuve 

– �Agglomérations sont evitées puisque les 

additifs sont alimentés directement dans la 

chambre de dispersion 

– �Traitement de quantités minimales jusqu’à 

environ 10% du volume nominal 

– �Conduit de circulation séparé (court/long) 

pour la réduction des surfaces de contact 

et la pertes de matériaux

– �Les temps de chauffage ou de refroidisse-

ment sont fortement réduits par le fait que 

l’agitateur hélicoïdal peut aussi être chauf-

fé/refroidi 

– �Facultativement avec agitateur contraro-

tatif pour les plus hautes viscosités, dont 

l‘agitateur interne peut être chauffé ou 

refroidi 

– �Machine de pompage et dispersion 

multifonctionnelle type DBI 2000 

– �Pendant le nettoyage NEP le DBI 2000 tra-

vaille comme pompe et alimente les têtes 

gicleuses rotatives 

– �Outils de dispersion échangeables 

– �Qualité de mélange et dispersion ajustable - 

Nécessité réduite d’entretien 

– �La géométrie de la cuve et des unités de 

mélange permet un bon scale-up 

– �L’installation complète peut être livrée en 

exécution antidéflagrante selon les direc-

tives 94/9 EG (ATEX 95) 

– �L‘installation complète peut être stérili-

sée par vapeur (SEP). Injection directe de 

vapeur disponible en option. Exécution 

selon spécification du client sur demande.

Les avantages essentiels 
du Master Plant

QUALITY



Master Plant MP 10 MP 25 MP 50 MP 100 MP 200 MP 500 MP 1000 MP 2000 MP 4000

Cuve de mélange (l) 13 32 65 130 260 650 1.350 2.600 5.200
Volume utile (l) 10 25 50 100 200 500 1.000 2.000 4.000
Pression de travail dans la cuve (bar) -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5 -1 à 2,5
Température max. dans la cuve  (°C) 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Agitateur contrarotatif
Outil extérieur
Puissance moteur (kW) 0,37* 1,1 1,5 2,2 3 5,5 7,5 15 22
Vitesse de sortie à 20-60 Hz jusqu’à env. (min -1) 120-360 90-270 66-198 54-162 43,2-129,6 32,4-97,2 24,8-74,4 20,4-61,2 16,8-50,4
Outil intérieur
Puissance moteur (kW) 0,37* 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 4 7,5 11
Vitesse de sortie à 20-60 Hz jusqu’à env. (min -1) 40-120 30-90 22-66 18-54 14,4-43,2 10,8-32,4 8,4-25,2 6,8-20,4 5,6-16,8

Disperseur
Type DBI 2000/04        DBI 2000/05          DBI 2000/10         DBI 2000/20
Capacité max. (H2O)
pendant la dispersion (l/h) 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 15.000 15.000 20.000 20.000
Commande                             Couvercle et agitateur Opération du système via un HMI (Human Machine Interface) dans l‘armoire de commande

via interrupteur, DBI via     - Unité d`opération: TFT-Display 10,4“ en couleur avec écran tactile
Process-Pilot-Controller      -

Dimensions (agitateur contrarotatif)
Hauteur (à couvercle fermé), mm 1.065 1.637 1.817 2.305 2.421 3.315 3.749 4.951 5.100
Hauteur (à couvercle ouvert), mm 1.515 2.086 2.417 2.950 3.376 4.615 5.499 7.051 7.300
Largeur, mm 635 850 850 1.215 1.215 1.650 1.650 2.210 2.210
Profondeur, mm 661 1.010 1.010 1.407 1.407 1.900 1.900 2.710 2.710

* Un moteur commun pour les deux agitateurs
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